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Cidlo pohybu pohybovy senzor pro vestavnéni do
stropu

Stropni vestavné cidlo pohybu, plast bila, zabér 360°, dosah max 5m, ¢as sepnuti
10s-10min, soumrak 2-20001x, zatéz max 1000W/500W, 230V, IP20, tr.2, h=60mm,
d=75mm

Popis:

PIR - Stropni vestavné pohybové ¢idlo pro spinani osvétleni, plast bila, zdbér 360°, dosah max 5m, ¢as sepnuti 10s-10min, nastaveni spinani po soumraku, zatéz max 1000W/500W, 230V,
IP20, t.2, h=60mm, d=75mm

Dalsi specifikace:

Pouziti: pro spinani osvétleni na chodbéch, vstupnich halach a dalSich mistnostech

Cidlo snim4 v Ghlu 360° do vzdalenosti 5m za podminky instalace max. 0,5-3m nad zemi. Mont&Z do sadrokartonovych stropd.
Maximalni vykon svételnych zdrojd - 1000W klasickd Zarovka, 500W vybojky, zafivky,...

Napéjeni: 230V/50Hz

Moznost plynulého nastaveni doby sepnuti od zaznamenani pohybu a hladiny svétla pfi kterém zacne byt senzor aktivni.

Kryti: IP20 - Vyrobek je ur¢en pro instalaci v suchém prostfedi v interiérech.

Trida zafizeni: Il, Ochrana je zajisténa dvojitou izolaci.

Rozméry: vest.box: h=60mm,d=58mm,sensor: d=75mm (Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je miize zménit)
Materidl téleso: plast

Obvykla dodaci Ih(ita: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:

Cena v¢. DPH

idlo pohybu pohybovy senzor pro vestavnéni do stropu - Stropni vestavné cidlo pohybu, plast bild, zabér 360°, dosah max §300,00 Kc 363,00 K¢
m, ¢as sepnuti 10s-10min, soumrak 2-20001x, zatéZ max 1000W/500W, 230V, 1P20, tf.2, h=60mm, d=75mm H H

i Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré (daje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce méize skute¢né vlastnosti vyrobku z rGiznych ddvodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavk(im spottebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFislu$nymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.
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