A \ G 4 A-LIGHT s.r.o. - osvétlovaci technika - lighting fittings Shop & Store: Vranovské 1226/94, 614 00 Brno
’/\ e-mail: info@a-light.cz Tel.: +420 545 213 267

SCUTI senzor PIR VENKOV

Nasténné venkovni svitidlo, senzor PIR, dosah 12m, zabér 240°, 2-20001x, doba 5s-15min,
mat plast, povrch bila, kryt plast transparentni, pro zarovku 1x60W, E27, 230V, IP44, tr.2,
330x215x257mm

Popis:

Nasténné venkovni svitidlo, senzor PIR, dosah 12m, zabér 240°, 2-2000Ix, doba 5s-15min, materidl plast, povrch stfibrna, bila, kryt plast transparentni, pro zarovku 1x60W, E27, 230V,
IP44, tF.2, rozméry 330x215x257mm

Dalsi specifikace:
Pouziti: Prostory s pozadavkem na zvy3ené kryti proti vihkosti a prachu, jako jsou prlimyslové provozy, venkovni prostory atd.
Vyhodné vlastnosti: Do venkovniho prostredi, dobra cenova relace.

Vybaveno PIR ¢idlem pohybu, zabér ¢idla 240°, dosah az 12m, nastavitelny ¢as sepnuti 5s-15min, nastaveni aktivace spinani po soumraku 2-20001Ix, dosah zavisi na teploté a velikosti
télesa v pohybu a pod

Napéjeni: 230V/50Hz

Patice svételného zdroje: E27 - nejCastéji pouzivany druh objimky, jako jsou bézné hruskové zarovky, Usporné zarovky, LED Zarovky atd. na 230V
ZpUsob pripojeni svitidla: Privodni kabel se zapoji do svorkovnice.

Kryti: IP44 - Odolnost proti netlakové vodé strikajici ze vSech stran - venkovni prostory vystavené desti, v koupelnach nejméné zéna 1
Trida zafizeni: Il, Ochrana je zajisténa dvojitou izolaci.

Rozméry: 330x215x257mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mdze zménit.

Material téleso: Plast - odolny UV zéreni.

Povrchova Uprava télesa: Dle jednotlivych variant na strance nize

Materiél difusoru: Plast

Vypinac¢ soucasti vyrobku: ANO, - senzor pohybu.

Regulace - stmivani - soucasti vyrobku: NE.

Moznost pfidavné regulace - stmivani: ANO - v zavislosti na provedeni a moznostech stmivéni pouZitého svételného zdroje.

Podminka montézni polohy: Nasténna montaz..

Uspora: Zafizeni etfi az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou Zarovkou. PouZité LED svételné zdroje maji az 50x delsi Zivotnost (cca 50.000 hodin) v porovnani s klasickou
Zarovkou.

Ke zboZi |E potfebné dalsi prisludenstvi které NENi soucasti baleni vyrobku: Svételny zdroj (neni sou¢asti balen), Ize objednat samostatné, viz doporu¢ené prisludenstvi.
Zaruka: 36 mésicl.
Obvykla dodaci Ih(ita: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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Kéd

Nazev

342586

SCUTI senzor PIR VENKOV - Nasténné venkovni svitidlo, senzor PIR, dosah 12m, zabér 240°, 2-2000Ix, doba 5s-15min, mat
: plast, povrch bild, kryt plast transparentni, pro Zzarovku 1x60W, E27, 230V, 1P44, tF.2, 330x215x257mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

§1714,30K¢

Cena v¢. DPH
2 074,30 K¢

Doporucené prislusenstvi:

Kéd
DA492Z-8

Nazev

LED Zarovka E27 A60 12W - NEDODAVA SE!Svételny zdroj LED Zarovka, zékladna hlinik, povrch bild, difuzor
plast opdl, LED 12W, E27, A60, tepld 3000K, 1010Im, vyzar tihel 270°, stt. Zivot. 25.000h, 230V, rozméry ,
d=60mm, |=111mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

Cena
29,00 K¢

Cena v¢. DPH
35,09 K¢

L4

DA493-8

LED Zarovka E27 10W 810Im - VYPRODE] Svételny zdroj LED Zarovka, zékladna hlinik, povrch bild, difuzor plast

opal, LED 10W, E27, A60, neutralni 4000K, 810Im, vyzat tihel 270°, st. Zivot. 25.000hod, 230V, rozméry
d=60mm, h=117

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

na dotaz

na dotaz

DA491Z-8

LED ?érovka E27 A60 12W - VYPRODE] Svételny zdroj LED Zarovka, zékladna hlinik, povrch bila, difuzor plast
opal, LED 12W, E27, A60, neutralni 4000K, 1010Im, vyzaf tihel 270°, st¥. Zivot. 25.000h, 230V, d=60mm,
I=111mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

29,00 K¢

35,09 K¢

DA490Z-8

LED Zarovka E27 A60 12W - VYPRODE]J Svételny zdroj LED 7érovka, zékladna hlinik, povrch bila, difuzor plast
opal, LED 12W, E27, A60, denni 6000K, 1010Im, vyzaf uhel 270°, stf. Zivot. 25.000h, 230V, d=60mm, |=111mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

37,00 K¢

44,77 K¢

71667

LED Zarovka - VYPRODE] Svételny zdroj, 7arovka, tvar hrugkova, sklo opal mat, LED 4,5W, E27, A60, tepla
2700K, 430Im, Ra80, 230V, stfedni Zivotnost 20.000 hod, 50.000 zap/vyp, rozméry del typu

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

222,90 K¢

269,71 K¢

L4

DA494-8

LED Zarovka E27 10W 810Im - NEDODAVA SE!Svételny zdroj LED arovka, zékladna hlinik, povrch bila, difuzor
plast opdl, LED 10W, E27, A60, tepla 3000K, 810Im, vyzaf tihel 270°, stf. Zivot. 25.000hod, 230V, rozméry
d=60mm, h=117mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

27,50 K¢

33,28 K¢

L ]

89399

LARIA LED 9W E27 tepla 3000K 810LM - Svételny zdroj LED Zarovka, material kov, povrch bila, difuzor plast
opal, LED 9W, E27, A60, 810Im, tepla 3000K, 230V, stiedni Zivotnost 25.000h, rozméry d=60mm, h=110mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267,
www.e-light.cz

34,70 K¢

41,99 K¢

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mize skute¢né vlastnosti vyrobku z rliznych divodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi ddaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdim uvedenym na této strance, nebo
poZzadavkdm spottebitele, Ize zboZi bez udani divodu ve Ihité stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sh.

Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi prislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.

Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.
Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.

https://www.e-light.cz/laria-led-9w-e27-tepla-3000k-810Im-89399-led-zarovka-e27-a60-07121591



https://www.e-light.cz/scuti-senzor-pir-venkov-342586-nastenne-venkovni-svitidlo-se-senzorem-pohybu-19200591
https://www.e-light.cz/scuti-senzor-pir-venkov-342586-nastenne-venkovni-svitidlo-se-senzorem-pohybu-19200591
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-a60-12w-1010lm-da492z-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-a60-12w-1010lm-da492z-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-a60-12w-1010lm-da492z-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-10w-810lm-da493-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-10w-810lm-da493-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-10w-810lm-da493-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-a60-12w-1010lm-da491z-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-a60-12w-1010lm-da491z-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-a60-12w-1010lm-da491z-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-a60-12w-1010lm-da490z-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-a60-12w-1010lm-da490z-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/71667-led-zarovka-16012190
https://www.e-light.cz/71667-led-zarovka-16012190
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-10w-810lm-da494-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-10w-810lm-da494-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
https://www.e-light.cz/led-zarovka-e27-10w-810lm-da494-8-led-zarovka-e27-a60-19151291
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https://www.e-light.cz/laria-led-9w-e27-tepla-3000k-810lm-89399-led-zarovka-e27-a60-07121591




