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NANOTEX cidlo PIR COM1

PIR - kvalitni stropni vestavny detektor pritomnosti, zabér 360°/180°, dosah 4/4m, cas
sepnuti 1-15min, soumrak 10-1000lx, COM1, max.1000W, teplotni rozmezi 0/+40°C, 230V,
IP20, 80x80x55,1mm

Popis:

PIR - kvalitni stropni vestavny detektor pritomnosti, zabér 360°/180°, dosah 4/4m, ¢as sepnuti 1-15min, nast soumraku 10-1000Ix, montézni vyska 2,5-4m, max.1000W, teplotni rozmezi
0/4+40°C, 230V, IP20, 80x80x55,1mm

Dalsi specifikace:

Pouziti: Pro automatické zapnuti svétel po soumraku v pripadé zaznamenani pohybu v zorném poli ¢idla.
Vyhodné vlastnosti: Dobré pokryti prostoru pod Cidlem.

Spinavy vykon max 1000W pro odporovou zatéz, pro cosFi 0,5 max 500W.

Napajeni: 230V/50Hz

Senzor: pasivni infraerveny s retina ¢ockou.

Moznost zapojeni pro spolupraci vice svitidel se senzorem (Master/Master), nebo bez senzoru (Master/Slave), trvalé servisni rozsviceni napi' samostatnym vypinacem, schodistovym
automatem a pod

Kryti: IP20 - Vyrobek je ur¢en pro instalaci v suchém prostredi v interiérech.

Rozméry: 80x80x55,1mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je miize zménit.
Materidl téleso: Plast - odolny UV zéreni.

Povrchova Uprava télesa: Barva bila.

Vypinac soucasti vyrobku: ANO PIR senzor, zdbérny Uhel ¢idla 360°/180°, po soumraku (nastavitelné délkovym ovladac¢em 10Ix-1000Ix) spind osvétleni 1-15minut (nastavitelné dalkovym
ovladacem) dosah ¢idla cca 4x4m.

Regulace - stmivani - soucasti vyrobku: NE.

Podminka montézni polohy: Stropni vestavnd montaz.

Uspora: Automatické ovladani svétla pomoci senzoru $etfi elektrickou energii.
Ke zboZi NENi potfebné dalsi prislusenstvi.

Zaruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihiita: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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1-15min, soumrak 10-1000Ix, COM1, max.1000W, teplotni rozmezi 0/+40°C, 230V, IP20, 80x80x55,1mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré (daje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce méize skute¢né vlastnosti vyrobku z rliznych ddvodd bez prfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdim uvedenym na této strance, nebo
pozadavkdm spotfebitele, Ize zbozi bez udani ddvodu ve Ihité stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pfisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFisludnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedenf instalace musi provédét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi oprédvnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.
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