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CONSTO SQ 0,016W

Noc¢ni, orientacni svitidlo, soumrakovy senzor vecer rozsviti/rano zhasne, téleso plast, bila,

difuzor plast opal, LED 0,016W, tepla 3000K, stmiv STEP, do zasuvky 230V, IP20, tr.2,
rozmeéry 80x80x58mm.

Popis:

Nocni, orientaéni svitidlo, soumrakovy senzor vecer rozsviti/rano zhasne, téleso plast, bila, difuzor plast opal, LED 0,016W, tepld 3000K, stmiv STEP, do zasuvky 230V, IP20, tf.2, rozméry
80x80x58mm.

Dalsi specifikace:
Pouziti: Pro no¢ni osvétleni, napfiklad na chodbach nebo schodisti rodinnych domd, bytu a podobné.
Vyhodné vlastnosti: Jednoducha instalace do zasuvky 230V, soumrakovy senzor, svitidlo se vecer automaticky rozsviti a rano zhasne.
Popis: Zakladna plast, difuzor plast.
Napajeni: 230V/50Hz
Energeticky Usporny LED svételny zdroj, svitivost LED cca 190Im/W,
ZpUsob pripojeni svitidla: Svitidlo je vybaveno adaptérem, ktery se zasune do zasuvky 230V
Kryti: IP20 - Vyrobek je ur¢en pro instalaci v suchém prostredi v interiérech.
Trida zafizenti: Il, Ochrana je zajisténa dvojitou izolaci.
Rozméry: 80x80x58mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je mlze zménit.
Materidl téleso: Plast.
Povrchova Uprava télesa: Bila
Materiél difusoru: Plast
Vypinac¢ soucasti vyrobku: ANO - soumrakovy senzor, svitidlo se vecCer automaticky rozsviti, réno automaticky zhasne.
Regulace - stmivani - soucasti vyrobku: ANO, stmivani STEP probiha kratkym stiskem spinace ve dvou krocich.
Podminka montézni polohy: Do zasuvky.
Uspora: Zafizeni Setti az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou.
Ke zbozi NENi potfebné dalsi prislusenstvi: Svételny zdroj JE soucésti baleni.
Zaruka: 24 mésicd.
Obvykla dodaci Ihiita: 10 dn(i.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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Nazev Cena v¢. DPH

07506 CONSTO SQ 0,016W - Nocni, orientacni svitidlo, soumrakovy senzor vecer rozsviti/rano zhasne, téleso ila, di 368,40 K¢ 445,76 K¢
i opal, LED 0,016W, tepla 3000K, stmiv STEP, do zdsuvky 230V, 1P20, tf.2, rozméry 80x80x58mm. H H

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré Gidaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlze skute¢né vlastnosti vyrobku z riiznych diivodd bez pfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi Gdaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdm uvedenym na této strance, nebo
pozadavkim spottebitele, Ize zboZi bez udani déivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sh.
Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi prislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.

https://www.e-light.cz/consto-sg-0016w-07506-nocni-orientacni-svitidlo-se-soumrakovym-senzorem-led-do-zasuvky-230v-16012190

02.06. 2024 11:34:52


https://www.e-light.cz/consto-sq-0016w-07506-nocni-orientacni-svitidlo-se-soumrakovym-senzorem-led-do-zasuvky-230v-16012190
https://www.e-light.cz/consto-sq-0016w-07506-nocni-orientacni-svitidlo-se-soumrakovym-senzorem-led-do-zasuvky-230v-16012190

