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DICIO LED pasek TUYA-W

LED pasek, téleso plast, smart TUYA, WiFi, 72LED/m, 24W/m, 406lm/m, mob. Tel. CCT
nast. Teplota tepla 2700K-denni 6500K, RGB, stmiv, déleni po 125mm, 230V, rozmeéry
w=15mm, 1=5000mm

Popis:

LED pések, téleso plast, smart TUYA, WiFi, 72LED/m, 24W/m, 406lm/m, mob. Tel. CCT nast. Teplota tepld 2700K-denni 6500K, RGB, stmiv, déleni po 125mm, 230V, IP65, rozméry
w=15mm, |=5000mm, cena za 5m

Dalsi specifikace:

Pouziti: Energeticky Gsporné osvétleni s pozadavkem na dllouhou zivotnost svételného zdroje.

Kontoler se zabudovanym mikrofonem umoZriuje LED pasku reagovat na pfehravanou hudbu-lze na dalkovém ovladaci navolit z 5ti rezima.
Pocet a typ LED: RGB (24LED)/m + WW(24LED)/m + CW(24LED)/m

Napéjeni: 230/50Hz v¢ adaptéru na vidlici

Energeticky Usporny LED svételny zdroj.

Zplsob pripojeni svitidla: Svitidlo je vybaveno konektorem, ktery se zasune do napéjeci zdifky. Délka pfivodniho kabelu je od kontroleru k LED pasku 12 cm, od napéjeciho kabelu ke
kontroleru 150 cm

Kryti: IP65 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, prichazejici ze vech stran - Venkovni prostory vystavené desti, mokré a prasné prlimyslové prostory. V koupelnach nejméné
z6na 1

Rozméry: w=15mm, [=5000mm. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je méze zménit.
Materiél téleso: Plast
Povrchova Uprava télesa: Bila

Pomoci aplikace v mobilnim telefonu pres Ize svitidlo stmivat, nastavit teplotu CCT v rozsahu tepld 3000K az denni 6000K, nebo nastavit barvu svétla RGB - Cervend, zelend, modré z
vybéru 16,5 mio barev

Dodaci podminky: Tento LED pasek Ize dodat pouze v minimalnim mnozstvi délky uvedené u polozky (I=5000mm) a nasobcich této délky. Na objednédvku Ize dodat feseni na miru v
Usecich déleni LED pasku, v¢. napéjecich vodi¢l pozadované délky atd..

Uspora: Zafizeni $etti az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou.
Ke zboZi NENi potfebné dal3i pfislusenstvi. Svételny zdroj JE sou¢asti baleni.
Zéruka: 24 mésicd.

Obvykla dodaci Ihdita: 1 tyden.

Obrazky produktu a ukazky realizace:
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922740 DICIO LED pasek TUYA-W - LED pések, téleso plast, smart TUYA, WiFi, 72LED/m, 24W/m, 406Im/m, mob. Tel. CCT nast. Teplota 944,30 K¢ 1142,60 K¢
i tepla 2700K-denni 6500K, RGB, stmiv, déleni po 125mm, 230V, rozméry w=15mm, |I=5000mm

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o0., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré Udaje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce mlize skute¢né vlastnosti vyrobku z riznych ddvod{ bez predchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni fidit technickymi ddaji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdim uvedenym na této strance, nebo


https://www.e-light.cz/dicio-led-pasek-tuya-w-92274o-led-pasek-barevny-09131390
https://www.e-light.cz/dicio-led-pasek-tuya-w-92274o-led-pasek-barevny-09131390

pozadavk(m spotfebitele, Ize zboZi bez udani diivodu ve Ih{té stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zboZi je vydano prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sh.

Svitidla a jejich prisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se fidi prislusnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedeni instalace musi provadét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi opravnénimi.

Neneseme odpovédnost za $kody zplsobené neodbornou instalaci.
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