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FIRMITA FL 8W, IP67

Zemni svitidlo, téleso hlinik, ramécek brousena nerez, kryci sklo ¢iré, LED 8W, 6721m,
tepla 3000K, vyzar. ahel 30x60°, Ra90, 24V. IP67, IK09 zatéz 1000kg, tr.3, rozmeéry
290x53x102mm, v¢. mont boxu

Popis:

Zemni svitidlo, téleso hlinik, ramécek brousena nerez, kryci sklo ¢iré, LED 8W/672Im, 16W/1367Im, tepld 3000K, vyzaf. Ghel 25°/30x60°, Ra90, 24V. IP67, IK09, staticka zatéz 1000kg, tr.3,
rozméry dle typu, v¢. montézniho boxu

Dalsi specifikace:

Pouziti: Osvétleni v exteriéru - silnice, komunikace, ndmésti, parky.

Vyhodné vlastnosti: Do venkovniho prostredi.vyzar. Ghel 25°/30x60°, IK09, statické zatéz 1000kg

Popis: Zakladna hlinik.

Napajeni: 24V

Energeticky Usporny LED svételny zdroj.

ZpUsob pripojeni svitidla: Privodni kabel je opatten vidlici, kterd se zasune do zasuvky 230V.

Kryti: IP67 - Moznost ob¢asného zaplaveni vodou max 30minut, max 1m pod hladinou, v koupelndch nejméné zéna 0
Trida zafizent: Ill, napajeni z baterie

Rozméry: dle typu. Uvadéné rozméry jsou pouze informativni a vyrobce je méze zménit.

Materidl téleso: Hlinik.

Povrchova Uprava télesa: Praskovy lak.

Kryci sklo ciré.

Vypinac¢ soucasti vyrobku: NE.

Regulace - stmivani - soucasti vyrobku: NE.

Moznost pridavné regulace - stmivéni: NE, svételny zdoj nelze stmivat béznymi zarovkovymi, ani jinymi stmivaci.
Podminka montézni polohy: Podlahové - zemni svitidlo - zejména pro instalaci do podlahy nebo zemé..

Uspora: Zafizeni et az 80% elektrické energie v porovnani s klasickou zarovkou v pfipadé pouziti LED svételného zdroje..

Ke zboZi JE potiebné dali prisludenstvi které NENi sou¢asti baleni vyrobku: Svételny zdroj NENI sou¢asti svitidla, montazni box JE sou¢asti baleni.
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Zaruka: 24 mésicd.
Obvykla dodaci Ihdita: 3 tydny.

Obrazky produktu a ukazky realizace:




Nazev Cena vé. DPH

28268 FIRMITA FL 8W, IP67 - Zemni svitidlo, téleso hlinik, ramééek brousena nerez, kryci sklo ¢iré, LED 8W, 672Im, tepla 3000K, vyzar. 7 809,80 K¢ 9 449,86 K¢
dhel 30x60°, Ra90, 24V. IP67, IK09 zatéz 1000kg, tF.3, rozméry 290x53x102mm, v¢é. mont boxu H H

Dodavatel: A-LIGHT s.r.o., Vranovska 1226/94, 614 00 Brno, Ceska republika. Tel.: +420 545 213 267, www.e-light.cz

Veskeré (daje uvedené na této strance jsou pouze informativni a vyrobce méize skute¢né vlastnosti vyrobku z rliznych ddvodd bez prfedchoziho upozornéni zménit. Proto je nutno se po
zakoupeni Fidit technickymi daji a podminkami uvedenych u vlastniho vyrobku. Pokud skute¢né vlastnosti vyrobku techniky ¢i jinak neodpovidaji Gdajdim uvedenym na této strance, nebo
pozadavkdm spotfebitele, Ize zbozi bez udani ddvodu ve Ihité stanovené zakonem vratit.

Na veskeré zbozi je vydéno prohlaseni o shodé v souladu s nafizenim vlady 17/2003 Sb.

Svitidla a jejich pfisludenstvi jsou elektrotechnické vyrobky a podminky jejich instalace se Fidi pFisludnymi harmonizovanymi normami CSN-EN.
Vyhodnoceni moznosti aplikace a provedenf instalace musi provédét osoba s elektrotechnickou kvalifikaci a platnymi oprédvnénimi.
Neneseme odpovédnost za skody zplisobené neodbornou instalaci.
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